Németh Szabolcs - III. geográfus
Izland energia forrásai és lehetőségei

Izland teljes mértékben vulkáni anyagból áll, főként egymást követő bazaltlávaömlések anyagából, ami egy tengerszint felett 7000 láb magas szigetet épített fel. Hosszú nyugalmi időszakot követően, a jelenkori vulkáni tevékenység, a pleisztocénban kezdődött és megszakítás nélkül folytatódott napjainkig. A vulkanizmus egy olyan zónára koncentrálódik, ami a sziget központi részét szeli át ÉK-DNY-i irányban.

Energetika:

Geotermikus hőenergia és vízerőművek – ez a két fő energiaforrása az alig háromszázezer lakost számláló Izlandnak, ahol az olcsó energiának köszönhetően néhol még a járdákat is fűtik télen. A környezetvédők azonban már most aggódnak, mert az érintetlen környezetet alumíniumkohók és erőművek lephetik el.

Akár a „zöld energia” hazájának is nevezhetnék Izlandot, hiszen elektromos áramszükségletének 99 százalékát, a fűtési energiának pedig több mint 85 százalékát vízenergiából illetve geotermikus hőből nyeri. Fosszilis energiaigénye így roppant kicsi a sziget háromszázezer lakosának. A vízenergiát az olvadó gleccserek által táplát folyók felduzzasztásból nyerik! Ez az olcsó energia nagyon kedvez az alumínium ipar kibontakozásának! Két fontosabb cégnevet kell megemlíteni: az egyik a kanadai ALCAN és az amerikai ALCOA. Nyersanyag szegénysége miatt Izland importra szorul, de ezt az igény kikötőkkel ki lehet elégíteni. Mindkét cég elsősorban alumínium előállítással foglalkozik, az ehhez szükséges energiát pedig az olvadó gleccserekből származó vizek felduzzasztásával kialakított vízerőművekből nyernék. A legutóbb megépült vízerőmű, a sziget észak-keleti részén található karahnjukari erőmű mellett nyolc további vízerőmű építését tervezi az izlandi kormányzat, illetve további geotermikus hőerőműveket is építenének.

Geotermikus energia:
  
Geotermikus energia, geotermális energia: tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hőáramban meghatározott szintig feljutó, és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség. Szűkebb értelemben a felszín alatti víz hőtartalmában rejlő energia ugyanis a geotermikus energia jelenleg gazdaságosan csak hévíz közvetítésével hasznosítható, amit a víz nagy hőkapacitása teszi lehetővé.

Izland estében, a magas hőmérsékletű geotermikus területek a kéreg riftesedési és vulkánikus zónáiban találhatók. Ettől a zónától keletre és nyugatra nagy kiterjedésű késő harmadkori bazalt-takarók vannak, amelyekből számos meleg és forróvizes forrás ered. A ma ismert geotermikus területek (fontosabbak): Myvatu, Reykjanes, Krysuvik és Hengill ( ezen belül→Hveragerdi mező).
A geotermikus energia hasznosításának történeti áttekintése rövuden:
Régi hagyomány Izlandon, hogy közfürdőkben és mosóházakban hasznosítják, de használják főzésre, kenyérsütésre is. A 19. sz.–ban tengervíz párologtatására használták, amit sekély medencékbe szivattyúztak sónyerés céljából. Később üvegházak fűtésére is használják. 1928-ban, a Rejkjavikhoz közeli forrásokból forróvizet szivattyúztak a városba a kórház, iskolák és úszómedenceék számára. Az első lakóházra 1943-ban kapcsolták rá a rendszert. 1973-ra az 55000fős lélekszámú Rejkjavik házainak 90%-t fűtötték önkormányzati tulajdonú vízrendszerrel! 
Felmerülő probléma volt a szállítócsövek szigetelése, ugyanis nagy volt a hőveszteség. Ezt vulkáni lávasalakkal és tufákkal, valamint magánházak estében üveggyapjú-kátrány borítással oldották meg (a forrástól a házig 5-6 C volt a veszteség). 1973-ra Izland népességének 50%-a használt geotermikus fűtést. 
Geotermikus erőműre példa→ Namafall közelében (Izland É-i területe)→25ezer kW-os teljesítmény.

Hidrogén gazdaság (a jövő):

Izland ötven év alatt fokozatosan tért át a megújuló energiaforrások hasznosítására, s ma már azt is tervezi, hogy létrehozza a világ első hidrogén alapú gazdaságát. 
Izlandon ma már jóformán minden áramszolgáltatást és fűtést vízesések, tűzhányók, gejzírek és hőforrások segítségével valósítanak meg. Ám a sziget lakói járműveik és halgyáraik működtetéséhez még mindig importált kőolajra szorulnak. Ezért ma már azt tervezik, hogy lépésről lépésre áttérnek a hidrogén alapú gazdaságra. Az ötletgazda Bragi Arnason nyugalmazott professzor (becenevén Hidrogén professzor), akinek a javaslatára olyan élvonalbeli autógyártó cégek is felfigyeltek, mint a General Motors, a Toyota és a DaimlerChrysler. Ezek a cégek Izlandon tesztelik üzemanyagcellás autóik prototípusait. 

Az üzemanyagcellák lényege, hogy a hidrogént és az oxigént vízzé alakítják, s eközben villamos energia szabadul fel. Ez az energia száz százalékig tiszta, mert az egyetlen "szennyeződés" a levegőbe jutó vízpára. Reykjavikban 2003-ban nyílt meg az első hidrogénes töltőállomás három hidrogénüzemű busz tesztelése céljából. Ez a projekt három évig tartott, és tízmillió dollárba került. Egy éven belül 30-40 hidrogén üzemű tesztautó járhat Reykjavik utcáin, s a lakosság leghamarabb 2010-ben vásárolhat ilyen autókat. 

Ha az átállás az autóknál megtörténik, a halgyárak is követni fogják a példát. A legvérmesebb remények szerint 2050-re Izland teljesen mentes lehet a fosszilis üzemanyagoktól.       


Forrás:
Dr. Kozák Miklós - Geotermika jegyzet (Izland fejezet)
http://www.nimfea.hu/programjaink/zold/geoterm.htm
www.zoldtech.hu
index.hu
www.geographic.hu

Érdekesség: (bizonyos szinten kapcsolódik a hidrogén gazdasághoz)
Energia a vulkán magjából→ Izlandi geológusok húsz millió dolláros projekt keretében lyukakat fúrnak a vulkán magjába, hogy egyrészt geothermikus energiához jussanak, másrészt többet tudjanak meg az óceán-középi hátságok szerkezetéről. 

Gudmundur Omar Friedleifsson geológus húsz évvel ezelőtt meglepve tapasztalta, hogy a fúrólyukba leeresztett hőmérő megolvadt, a várt 380 helyett ugyanis 400 vagy 500 Celsius-fokos hőmérséklet uralkodott odalent. Ekkor gondolkozott el azon először, mekkora energia rejtőzik az izlandi vulkánokban. 

Izland egy óceán-középi hátság egyik megemelkedett nyulványán fekszik, ennek köszönhető az aktív vulkanikus tevékenység. Az északi országban az otthonok 90 százalékát geotermikus energiával fűtik, és számos erőmű is üzemel, amelyek turbináit a 600-1000 méter mélységből előtörő 240 Celsius-fokos víz, illetve gőz hajtja. 

A BBC arról számolt be, hogy a tudósok most még mélyebbre akarnak fúrni: Friedleifsson és csapata a gépeket egészen négy kilométeres mélységig szándékozik lejuttatni, ahol úgynevezett szuperkritikus vízre remélnek bukkanni. A vízből és gőzből álló, különleges állapotú folyadék rendkívül sok energiát tud adni. 

Egy fúrólyukból - 200 fokos hőmérséklettel és 200 Bar nyomással számolva - becslések szerint 5-50 Megawatt energia nyerhető. 

"Izland az évszázad végére az észak Kuvaitja lehet" - mondta Albert Albertson, erőmű-igazgató, hozzátéve, hogy az olcsó, nem fosszilis eredetű energiát a víz alkotóelemeire bontására lehet hasznosítani. Az így nyert hidrogént tartályokban a világ minden tájára el lehet juttatni. 

Az energiatermelésen kívül a fúrások lehetővé teszik azt is, hogy a kutatók először hatoljanak be egy vulkán magjába, és jobban megismerjék annak geológiai szerkezetét, kémiai összetevőit.
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fogalmak: 
1láb=30,48 cm (angol)

