Műszaki leírás
IS4000p 180p – 190p - 200p
A 180, 190 és 200 Wp-os napelemek 54 nagy hatékonyságú polykristályos cellából állnak, melyek egyenként 156x156 mm-esek antireflektáns szegélyjel. A modul 180, 190 illetve 200 W csúcsteljesítményű, melyet egy viszonylag kis területről ér el, amely egy kiváló energia sűrűséget jelent m2-enként (137 W/m2). Az Ultraton technológiának köszönhetően, amely a gyártó 2006-os fejlesztésének eredménye, a modulok teljesítménye megnőtt, nagyobb a leadott energiamennyiség. Ez a technológia jogosít fel minket arra, hogy garantáljuk a kiváló modul teljesítményt, még alacsonyabb napfénytartalom mellett is.

A gyártó garantálja a legjobb minőségű modulokat azáltal, hogy kizárólag a garantált és ellenőrzött (ISO minősítéssel ellátott) alapanyagot hasznosít. A modulok olyan tokba zárt cellák, melyek etilén vinil acetátból (EVA) állnak és 4 mm vastag nagy tűrőképességű edzett üveggel fedettek. Ez megvédi a modulokat a mechanikai és időjárási hatások (jégeső és jég stb.) káros következményeitől. A fehér zárt hátoldali rész további védelmet nyújt az elektromos kontaktoknál az olyan időjárási tényezőkkel szemben, mint a nedvesség. Ezeken túlmenően az erős alumínium váz a 8 előre kialakított tartószerkezethez rögzítést lehetővé tevő lyuk könnyen telepíthetővé teszi a modulokat. Végezetül a modulok vízálló kapcsoló dobozzal ellátottak, két PG11 kábel Tyco kapcsolati csatlakozókkal, két bypass vezetékkel ellátva, amely megvédi a modulokat, az úgynevezett forró pont effektustól. A csatlakozások IP55 vízállósággal ellátottak.

Számos felhasználás elképzelhető a rendszerrel: telekommunikáció, segélykérő és adatgyűjtő állomások, hajók, lakóautók, ipar, vidéki területek, pumpák, szivattyúk stb.

CEI/IEC 61215 minőségbiztosítási rendszer, 25 évig biztosítja a teljesítmény 80 %-át.
	Csúcsteljesítmény
	180 Wp
	190 Wp
	200 Wp

	Cella hatékonyság
	14,0 %
	14,6 %
	15,5 %

	Áramerősség
	7,0 A
	7,3 A
	7,5 A

	Rövidzárlat
	7,8 A
	8,0 A
	8,3 A

	Terhelés nélkül (V)
	32,0 V
	32,4 V
	32,8 V

	Maximális leadott(V)
	25,7 V
	26,2 V
	26,7 V

	Üzemi cella hőmérséklet
	45 C°

	Maximum rendszer (V)
	1000 V

	Működési hőmérséklet
	- 40 C° . + 85 C°

	Jégállóság
	25 mm

	Szélállóság
	90 km/h

	Nedvesség állóság
	100 %

	Méretek
	1490 x 985 x 35 mm

	Súly
	19 kg

	Teljesítmény tolerancia
	3 %
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